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TERASY (gl  NEXTWOOD'

Kvalitni, odolna a skvéle vypadajici terasa je pranim snad

kazdého majitele nemovitosti. A prani jsou od toho, aby se plnila. 7adna Gdrzba a natéry
S terasami NEXTWOOLD® si je nyni muzZete splnit i Vy. PFinaéime Vam prv'irozen)'/ vzhled pravého dreva
material nové generace, ktery diky svému unikatnimu slozeni (50 % dreva,

38% kvalitnich HDPE polymert a 12% ekologickych aditiv pro odolnost dlouha Zivotnost
proti UV zarfeni, starnuti a houbam) vynika svymi technickymi vlastnostmi,
vysokou odolnosti viéi vnéjsim podminkdm a terasdm dodava dokonaly
a originalni vzhled.

PROVEDENI A BARVY

Terasova sedmikomorova prkna jsou masivni a oboustranna, z jedné strany s elegantni 3D strukturou ve vérné imitaci dreva,
z druhé strany se zaoblenymi 3D drazkami odolnymi proti odéru. Az Vas jednou bude motiv povrchu Vasi terasy nudit, mizete
prkna oto it a uzivat si jeji novy vzhled.

Terasova prkna Nextwood byla testovana a certifikovana v Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. ve Zliné.

povrch 3D motiv dfeva

maximalni odolnost

povrch 3D drazky

detail jedné strany - 3D motiv dreva detail druhé strany - 3D drazky

Terasové prkno Podkladovy hranol




MONTAZ

Pokladka teras NEXTWOOD® je velice snadna a zvladne ji kazdy domaci kutil. Potrebovat budete pouze bézné naradi pro praci
se dfevem. Dlrazné vSak upozoriiujeme na dodrzovani montazniho navodu, ve kterém je pokladka podrobné popsana. Pokud
si na pokladku presto netroufnete, radi Vam doporucime odbornou montazni firmu.

prehled prvki nazev rozmeér barva

Terasové prkno 150 x 25 x 2000 mm olSe, tresen,
P 150 x 25 x 4000 mm Sed4, wenge

Podkladovy hranol 50 x 26 x 2000 mm wenge

olse, tresen,

Lemovaci lista 70 x 12 x 2000 mm . ..
seda, wenge

Spojovaci klip 50 x 30 x 14mm nerezova ocel

Startovaci klip 42 x 40 x 13mm nerezova ocel

Ukoncovaci klip 32 x 46 x 18mm nerezova ocel

Samorezny vrut nerezova ocel

PryZzova podlozka 3mm/5mm/10mm




P LOTY NEXTWOO0D®

Plot nemusi nutné slouzit pouze jako predél od Vasich
sousedU, ale muzZe byt zaroven krasny a dotvaret tak celkovy plotovky dodavame od 1ks,

vyraz Vaseho domu. nenutime Vas kupovat

Ploty NEXTWOOD® Vam vsak nabizi jesté néco navic - velice dlouhou cela obchodni baleni
iivgtnost bevz ’nék!advné a casové narocné L'Jdrib.y. Jednoduchou r.m.)nféil mozZnost t'Jpravy
zvladne kazdy, at uz se rozhodnete plotovky instalovat na originalni
sloupky zWPC nebo na Vase vlastni. Veskeré prvky jsou vyrabény z velice

Vv

plotovek seriznutim

PROVEDENI A BARVY

Plotovky si mZete vybrat ve dvojim provedeni. Siréi plotovky s povrchovou Gpravou v imitaci dfeva jsou dodavany v modernim
oboustranném provedeni s 3D motivem dfeva. Plsobi velmi elegantné a pFitom prirozené. UZSi plotovky jsou oboustranné
kartacované a z jedné strany maji drazky. Tyto plotovky zaujmou predevsim svym Cistym a jednoduchym designem, ktery se
da uplatnit prakticky kdekoliv. Plotovky jsou zakonceny pravouhlym sefiznutim, na vyzadani lze objednat Upravu plotovek
zafiznutim jejich koncu (stfigka, zkoseni dvou rohd, Sikmé sefiznuti ¢i oblouk].

PLOTOVKA 139 mm [3line




PLOTOVKA 72 mm

olse

jedna strana - drazky

druha strana -
kartacovany povrch

prehled prvki nazev

Plotovka 139 mm

Plotovy nosnik

Plotovy sloupek
s vrchnim a dolnim krytem

Patka do plotového sloupku
(na beton/do betonu)

Spojovaci klip

Samorezny vrut

Samovrtny vrut TEX

Kovova vyztuha

Plastova krytka vrutu

rozmer

139 x 9mm;
délky 1200, 1600a2000mm

72 x 14mm;
délky 1200, 1600 a2000 mm

88 x 38 mm;
délka 2000 mm

128 x 128 mm;
vysky 1400, 1800 a2200 mm

102 x 102 x 605 mm (na beton)
102 x 102 x 800 mm (do betonu)

35 x 35mm

3,9 x 32 mm
20 x 30 x 2000 mm

012 x &mm

barva

olse, tresen,
Seda, wenge

olse, tresen,
Seda, wenge

olSe, tresen,
Seda, wenge

olse, tresen, wenge

konstrukéni ocel

nerezova ocel

nerezova ocel

pozinkovana ocel

konstrukeni ocel

olse, tresen,
Seda, wenge




WPC DLAZDICE NEXTWOOD'

velice snadna instalace dlazdic na ,,click” 74dna udriba a natéry

rychla pokladka pfirozeny vzhled pravého dieva
unikatni systém napojeni ze vSech stran dlouha Zivotnost
zaruka 2+20 let maximalni odolnost

timber Seda tresen wenge

WPC drevoplastové dlazdice NEXTWOOD jsou vyrobené z kvalitniho drevoplastového kompozitu, ktery vynika
dlouhou Zivotnostia nevyzaduje prakticky Zadnou udrzbu.

Rozmér dlazdice je 30x30 cm. Pomér sloZeni materiadlu: 60 % dreva, 35 % HDPE, 5 % aditiv, ktera zajistuji
stalobarevnosta odolnosti proti starnutia direvokaznym houbam.

MOZNOSTIVYUZITi WPC DLAZDIC:

terasy
balkony
lodzie

k bazénim
chodniky

WPC material je celoprobarveny, stalobarevny (po prvotnim vyzrani dfevni slozky) a odolava UV zafeni, barvy jsou
dlouhotrvajici.

VYHODY WPC DLAZDIC NEXTWOOD:

opracovaniizbocnich strandlazdic
unikatni systém napojovani, ktery umoznuje jednotlivé ¢asti libovolné napojovat ze vSech stran, ¢imz vznikne
vyjimecnyvzor

plastovy rost, na kterém jsou drevoplastové desky uchyceny, je z vysoko hustotniho polyethylenu, ktery zajistuje
velice dlouhou Zivotnost, pevnost, stabilitu a odolnost vici UV zafeni

u véech nasich vyrobkd z WPC dFevoplastu poskytujeme zaruku 2+20 let (2leta standardni zaruka na zbozi, 20 let
zaruka na poskozeni materialu drevokaznymihoubami, hnilobou a hmyzem)

pokladka dlazdic NEXTWOOD je velice snadna a zvladne ji kazdy domaci kutil s pomoci béZzného naradi pro pracise
drevem. Pripokladce je vsak nutné dodrZovat montazninavod.




prehled prvki
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WPC dlazdice

300 x 300 x 24 mm

barva

timber
seda

tresen

wenge

WPC ukoncovaci lista
dlazdic - rovna

300 x 75 x 24 mm

timber
seda

tresen

wenge

WPC ukoncovaci lista
dlazdic rohova - leva

370 x 75 x 24 mm

WPC ukoncovaci lista
dlazdic rohova - prava

370 x 75 x 24 mm

NEXTWO0O0D®

zahrada bez starosti

timber
seda
tresen
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NEXTWOOD® - materialy noveé generace

Materiadly NEXTWOOD® urcené predevsim pro terasy, ploty a zabradli jsou za pomoci specialni
technologie vyrobeny z kvalitniho dreva s primési polymert. Nase produkty si zachovavaji
prirozeny vzhled pravého dreva a pravé diky pouziti kompozitniho materialu ziskavaji radu
dalSich Uzasnych vlastnosti.

prakticky bezidrzbovy material,
jiz zadné natéry a opravy
extrémné dlouha Zivotnost

a vysoka pevnost

vyrobek Setrny k prirodé, ekologicky
zcela nezavadny a 100% recyklovatelny

prirozeny vzhled pravého dreva

zadné ulomky, trisky a praskliny

protiskluzovy a nesnadno horlavy material

UDRZBA - JEDNODUSEJI UZ TO NEJDE

Materialy NEXTWOOD® vyZaduji opravdu
minimalni moznou Udrzbu. Jednotlivé
prvky nemusite olejovat, natirat ani
opravovat, jak je tomu u bézného dreva.
Ve vétsiné pripadd stadi povrch omyt
Cistou vodou.

M)
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barevna stalost a odolnost proti
UV zareni

odolnost proti plisnim a houbam

snadna montaz, kterou zvladne
kazdy kutil

odolnost proti vodé, slané vodé,
vlhkosti a chemikaliim

pro instalaci nepotrebujete zadné
specialni naradi

MOZNOSTI POUZITI

terasy, podlahy

[Vl ploty, zabradli

bazény, balkény, zahrady
branky, vrata, garaze, rosty
chodniky, obklady, podhledy
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Kalkulator a e-shop

Na strankach kalkulace.nextwood.cz si po zadani vstupnich pa-
rametrl muzete jednodusSe spocitat spotfebu materialu na Vasi
terasu Ci plot. Kalkulaci si mGzete vytisknout, ulozit nebo odeslat
Vasemu autorizovanému distributorovi.

Dostupnost zbozi A

Zbozi ve vsech nabizenych barvach je pripravené na skladech
v CR a terminy dodani jsou velice rychlé. Uz tedy 7adné dlouhé
cekani na zahrani¢ni dovozy. Terminy dodavek pro specialni za-
kazky s Vami vzdy dohodne nas obchodnik predem.

Uspora nakladi £ ©

Nenutime Vas kupovat celd obchodni baleni - kompletni sorti-
ment NEXTWOOD® dodavame jednotlivé.

Zaruka kvality

Jsme presvédceni, Ze nabizime oprav-
du kvalitni zbozi, a proto Vam mizeme
nabidnout rozsirenou zaruku plnych
20 let na poskozeni materialu drevo-
kaznymi houbami, hnilobou a hmy-
zem. Plna zaruka 2 roky se vztahuje
na kompletni sortiment NEXTWOOD®.

DAVANA 0908 L. B4

STAVEENI TECHNICKE DSVEDEENI
]
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Kvalita je pro nas duilezita. Nasim ":-':'_'-:____
zdkaznikdm dodavame kvalitni pro- s T ——
dukty za dobré ceny. Terasova prkna i R S
Nextwood byla testovana a osvéd- G
Ceni ziskala v Institutu pro testovani L —
a certifikaci, a.s. ve Zliné.
DG Tip, spol. s r.o. BRNO PLZEN
Vyhradni dovozce K Terminalu 2 Havli¢kova 16
vyrobk& NEXTWOOD® 619 00 Brno 301 00 Plzes

. tel.: 516 101 101 tel.: 777 348 472
pro CRaSR brno@nextwood.cz plzen@nextwood.cz

rozsitena zdaruf, _
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SEVERNi MORAVA

klientsky servis
tel.: 777 348 478
obchod1@nextwood.cz

www.nextwood.cz | www.nextwood.sk

NEXTWOOD®

zahrada bez starosti

\

SLOVENSKO

Hattalova 12

831 03 Bratislava

tel.: +421 2 4464 2061
bratislava@nextwood.sk
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